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Cewnik ablacyjny

Czym jest 
QDOT MICRO?
Cewnik ablacyjny nowej generacji

• Kontrola tworzenia blizny*2

• Zaawansowana diagnostyka
• Uproszczony proces zabiegowy*+3

*Na podstawie danych przedklinicznych.
+W porównaniu z cewnikami THERMOCOOL SMARTTOUCH® oraz THERMOCOOL SMARTTOUCH®SF.

Optymalne tempo chłodzenia
Szybkość chłodzenia regulowana 
automatycznie, aby zapewnić 
optymalny dopływ energii i utrzymać 
temperaturę końcówki elektrody 
w dopuszczalnym zakresie docelowym.

Lepsza kontrola temperatury
Czułość na zmiany temperatury 
na poziomie umożliwiającym 
kontrolowanie temperatury 
przemywanego cewnika za pomocą 
dodatkowych 6 termopar osadzonych 
w końcówce elektrody.

Większa rozdzielczość 
sygnału
Cewnik QDOT MICRO® zawiera 
3 mikroelektrody, które umożliwiają 
generowanie elektrogramów 
w wysokiej rozdzielczości i dyskretnych 
sygnałów lokalnych.

Zaawansowana ablacja
Dzięki kontroli temperatury 
QMODE+™ generator dostarcza 
wysoką, zdefiniowaną energię RF przez 
zadany, krótki czas lub do momentu 
osiągnięcia temperatury docelowej.

QMODE: Optymalne tempo 
chłodzenia

Optymalne tempo 
chłodzenia zapewnia 
większą precyzję 
procesu ablacji
QMODE™ umożliwia automatyczną regulację tempa chłodzenia 
i mocy w oparciu o odpowiedź temperaturową, by utrzymać 
temperaturę końcówki elektrody w dopuszczalnym zakresie 
docelowym i nie dopuścić do jej przegrzania.**

QMODE™ pozwala zapewnić maksymalny dopływ energii dzięki 
modulacji natężenia przepływu w procesie chłodzenia bez 
przekraczania zadanej temperatury docelowej.

Interfejs punktu docelowego 
(„Bullseye”)
Interfejs ustawienia końcówki elektrody 
w punkcie docelowym umożliwia 
bezpośrednie monitorowanie procesu 
ablacji i stabilności położenia elektrody.

Intuicyjne wskaźniki ustawienia
Wektor nacisku, wskaźnik ustawienia 
i interfejs punktu docelowego umożliwiają 
wizualne potwierdzenie prawidłowego 
ustawienia końcówki elektrody.**

Czas 
na Q!

Lepsza kontrola natężenia 
przepływu
• Zmniejszone natężenie przepływu w procesie

chłodzenia
• Lepsze przemywanie odcinka proksymalnego**
• Tempo chłodzenia jest regulowane

automatycznie, aby utrzymać temperaturę
końcówki elektrody w docelowym zakresie.

** W porównaniu z cewnikami THERMOCOOL SMARTTOUCH® oraz THERMOCOOL SMARTTOUCH®SF.



Lepsza kontrola temperatury

Stabilność, na której 
możesz polegać
Bezproblemowa integracja z technologią kontroli siły nacisku 
CARTO SMARTTOUCH™***.

Położenie termopary w bezpośredniej bliskości tkanki, 
co umożliwia uzyskanie szczegółowej odpowiedzi temperaturowej 
z systemu.

• Większa czułość na zmiany temperatury
• Możliwość kontrolowania temperatury

przemywanego cewnika
• Wskaźnik ustawienia i stabilności cewnika

względem tkanki w czasie rzeczywistym

Kontrola stabilności i ustawienia w czasie 
rzeczywistym

Podgląd 2D ustawienia końcówki elektrody 
w trakcie ablacji

Wyjątkowa konstrukcja termopary QDOT MICRO®

Cewnik QDOT MICRO® 
z 6 termoparami zapewnia lepszą 
czułość na zmiany temperatury, 

co umożliwia generowanie mapy 
temperaturowej w czasie rzeczywistym.

Termopary znajdują się 
w bezpośredniej bliskości tkanki, 

co umożliwia uzyskanie odpowiedzi 
temperaturowej na podstawie 

nagrzewającej się tkanki.

Położenie wbudowanych termopar umożliwia lepszą kontrolę temperatury  
dzięki wizualizacji za pośrednictwem końcówki elektrody i podglądu temperatury 
w punkcie docelowym.

Widok prostopadły Widok równoległy

*** Natale A, Reddy V, Monir G, et al. Paroxysmal AF catheter ablation with a contact force sensing catheter: results of the prospective, multi-center SMART-AF trial. J Am Coll Cardiol. 2014;64(7):647-656.

Dane, na których 
możesz polegać
QDOT MICRO® umożliwia efektywniejsze mapowanie substratu 
poprzez precyzyjniejsze rozgraniczenie tkanki bliznowatej i tkanki 
zdrowej (mniejsza powierzchnia), w tym wskazanie kanałów 
przewodzenia w obrębie tkanki bliznowatej.

Niezawodne dane dzięki 
3 mikroelektrodom
Cewnik QDOT MICRO® 
zawiera 3 mikroelektrody, 
które umożliwiają 
generowanie elektrogramów 
w wysokiej rozdzielczości 
i śledzenie dyskretnych 
sygnałów lokalnych.

Precyzyjna detekcja sygnału 
i udoskonalony interfejs 
użytkownika
• 3 mikroelektrody dystalne w odstępie 1,5 mm
• Elektrogramy w wysokiej rozdzielczości

i detekcja mikropotencjałów
• Precyzyjne rozgraniczenie obszarów tkanki

bliznowatej i zdrowej

Większa rozdzielczość mapowania
Sygnały z mikroelektrod pozwalają generować nowego 
rodzaju mapy napięciowe na podstawie sygnałów 
bipolarnych z mikroelektrod.

Mapa sygnałów 
z mikroelektrod

Mapa bipolarna (M1-M2)

Zdolność detekcji 
mikroelektrodowej

Większa rozdzielczość sygnału



QMODE+™: Zaawansowana ablacja

Sprawniejsza ablacja
w zaledwie kilka chwil1

QMODE+™ z limitem temperatury pozwala generować szersze 
i bardziej jednolite blizny ablacyjne o głębokości podobnej 
do maksymalnej głębokości standardowej ablacji.

90 watów
4 sekundy

Tylko tyle czasu
potrzeba.

Nagrzewanie oporowe a przewodzeniowe
Blizny ablacyjne w procesie ablacji RF powstają w dwóch 
fazach nagrzewania termicznego: nagrzewania oporowego 
i przewodzeniowego.

Nagrzewanie oporowe tkanki 
zachodzi w pobliżu punktu styku.

Nagrzewanie przewodzeniowe 
tkanki zachodzi z dala od źródła 
dopływu energii.

Niezawodny 
dopływ energii 
o dużej mocy 

w krótkim czasie

QDOT MICRO® to sprawniejsza ablacja w zaledwie kilka chwil!

Dane do zamówienia

Cewnik dwukierunkowy z wizualizacją krzywizny
Numer  

katalogowy Krzywizna Rozmiar  
[skala French]

Końcówka elektrody 
[mm] Długość [cm]

D139501 DD 8 3,5 115

D139502 FF 8 3,5 115

D139503 JJ 8 3,5 115

D139504 FJ 8 3,5 115
D139505 DF 8 3,5 115

Cewnik jednokierunkowy z wizualizacją krzywizny
Numer  

katalogowy Krzywizna Rozmiar  
[skala French]

Końcówka elektrody 
[mm] Długość [cm]

D139401 D 8 3,5 115

D139402 F 8 3,5 115

D139403 J 8 3,5 115
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Ważne informacje: Przed użyciem prosimy zapoznać się  
ze wskazaniami, przeciwwskazaniami, działaniami  
niepożądanymi, ostrzeżeniami i środkami ostrożności  
podanymi w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
Dokument przeznaczony wyłącznie dla pracowników  
służby zdrowia.

Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do dystrybucji  
poza regionem EMEA.
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